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Colector Solar
Heat Pipe

150, 200 y 300 Lts.

MODELOS [ CODIGO
KHO-HP-150 KHO-HP-200 KHO-HP-300
MODELO UNIDAD UNIDADES
16270001 16270002 16270003

Capacidad tanque Its 150 200 300
Area de absorcion m 141 189 283
Capacidad de cobertura nominal Personas B 5 9
Espesor tangue mm 12 (0,03 mm)
Coeficientes globales de pérdida K, (W/m? =c); k2 (W/m? °c) 2949 - 0,013
Presicn midxima de funcionamiento {bar) &
Rendimiento optico % (etha 0) 7520
@ tanque exterior i 480
@ tangues intermo anaa! 380
@ tubo de calor en &l tubo de vacio i 5]

Material = Acero galvanizado
Tangues externos ; i

Espesor M e 035 (003 mm)

Material = Acero galvanizado
Soporte i <

Espesor mm e:15 (+005 mm)

Material vidrio de boroslicato alto con AL-SS/CU florecido

- Espesor mm 15

Tubos de vacio

Largo de tubos o 1800

r? Tubos - 15 Z0 30

) Material = Poliuretono expandido

Capas de aislarmento

Espesor i 50
Angulo = 4R
Feso Kg 25 == 147

Dimensiones (w*d*h) mim 122015 20x1715 1530x1520x1715 2420x152041715



