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Controladores de carga SmartSolar con salida de carga

MPPT 75/10, 75/15, 100/15, 100/20, 100/20-48V
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Controlador de carga SmartSolar

MPPT 75/15

Deteccion de Bluetooth
Smart Battery Sense

Deteccion de Bluetooth

BMV-712 Smart Battery Monitor

Bluetooth Smart integrado

WWW. victronenergy.com

La solucion inalambrica para configurar, controlar, actualizar y sincronizar los controladores de carga SmartSolar.

VE.Direct

Para una conexion de datos con cable a un Color Control GX, otros productos GX, PC u otros dispositivos.

Seguimiento ultrarrapido del Punto de Maxima Potencia (MPPT)

Especialmente con cielos nubosos, cuando la intensidad de la luz cambia continuamente, un controlador MPPT ultrarrapido
mejorara la recogida de energia hasta en un 30%, en comparacion con los controladores de carga PWM, y hasta en un 10%
en comparacion con controladores MPPT mas lentos.

Salida de carga

Sepuedeevitar quelabateriasedescargueenexcesoconectandotodaslascargasalasalidadecarga. Estasalida
desconectarala carga cuando la bateria se haya descargado hasta alcanzar una tension preestablecida. (Modelo 48V:
interfaz con unrelé) Tambien se puede establecer un algoritmo de gestion inteligente de la bateria: ver BatteryLife.
Lasalida de carga es a prueba de cortocircuitos.

Batterylife: gestion inteligente de la bateria

Siuncontrolador decargasolarnoescapazderecargarlabateriaaplenacapacidadenundia, loquesucedeesqueelciclo
de la bateria cambia continuamente entre los estados "parcialmente cargada" y "final de descarga". Este modo de
funcionamiento (sin recarga completa periodica) destruira unabateriade plomo-acido ensemanas omeses.
Elalgoritmo BatteryLife controlara el estado de carga de la bateriay, si fuese necesario, incrementara dia a dia el nivel de
desconexion de la carga (estoes, desconectaralacargaantes) hasta que laenergiasolar recogida sea suficiente como para
recargar la bateria hasta casiel 100%. A partir de ese punto, el nivel de desconexion de la carga se modulara de forma que

se alcance una recarga de casi el 100% alrededor de una vez alasemana.

Algoritmo de carga de bateria programable
Consulte la seccion Asistencia y Descargas > Software en nuestra pagina web para mas informacion.

Temporizador dia/noche y opcion de regulador de luminosidad
Consulte la seccion Asistencia y Descargas > Software en nuestra pagina web para mas informacion.

Sensor de temperatura interna

Compensa la tension de carga de absorcion y flotacion en funcion de la temperatura.

Sensor opcional de la tension y de la temperatura externas de la bateria via Bluetooth
Sepuedeusar unsensor SmartBattery Sense o unmonitor de bateriasBMV-712Smart paracomunicar latensionyla
temperatura de la bateria a uno o mas controladores de carga SmartSolar.

Controlador de carga SmartSolar

Tension de la bateria

Corriente de carga nominal
Potencia FV nominal, 12V 1a,b)
Potencia FV nominal, 24V 1a,b)
Potencia FV nominal, 48V 1a,b)
Maxima corriente de corto circuito FV
2

D]esconexmn automatica de la carga
Tension maxima del circuito abierto
FV

Eficiencia maxima

Autoconsumo

Tension de carga de "absarcion”
Tension de carga de “flotacion”
Algoritmo de carga

Compensacion de temperatura
Corriente de carga continua

Desconexion de carga por baja
tension

Reconexionde cargapor bajatension
Proteccion

Temperatura de trabajo

Humedad

Puerto de comunicacion de datos

Color

Terminales de conexion
Grado de proteccion
Peso

Dimensiones (al x an x p)

Seguridad

MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT100/15 | MPPT 100/20 | MPPT 290720
|

Seleccion automatica 12/24V 48V
104 154 154 204 20A
145W 220W 220W 290W 290W
290w 440W 440W 580W 580W
n.a. n.a. n.a. n.a. 1160W
134 15A 15A 20A 20A
Si
75V 100V
98%
12V: 25 mA 24V: 15 mA 25715/ 10 mA
14,4V [ 28,8V (ajustable) 14,4V / 28,8V / 57,6V (adj.)
13,8V / 27,6V (ajustable) 13,8V / 27,6V | 55,2V (adi.)
adaptativo multifase
16 mV / *C, 32 mV / °C resp.
154 204 1A

11,1V/22,2V/44,4V u 11,8V/23,6V /47,2V o algoritmo Batterylife
13,1V/26,2V/52,4V o 14V/28V/56V o algoritmo Batterylife
Polaridad inversa de la bateria (fusible)/Cortocircuito de salida/Sobretemperatura
De -30 a +60 “C (potencia nominal completa hasta los 40°C)
95%, sin condensacion
VE.Direct (consulte el libro blanco sobre comunicacion de datos en nuestro sitio web)

CARCASA
Azul (RAL5012)
6 mm? / AWG10
IP43 (componentes electronicos), IP22 (area de conexion)
0,5 kg 0,6 kg 0,65 kg

100 x 113 x40 mm
NORMATIVAS
EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2

100 % 113 x 50 mm 100 x 113 x 60 mm

1a)5iseconecta maspotenciaFV, elcontrolador limitara laentrada de potencia.
1b) Latension FV debeexcederVbat + 5V paraquearranqueel controlador,
Una vez arrancado, la tension FV minima sera de Vbat + 1V.
2) Un generador fotovoltaico con una corriente de cortocireuito mas alta puede dafiar el controlador.
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